
91498
UNIVERSALVALVECOREREMOVER/INSTALLER

WithPatentedLockingMechanismforHighPressureRefrigerants

PLEASEUSECAUTIONwhenremovingvalvecoresfromapressurizedsystem!
ALWAYSwearsafetyglassesandgloves!

VALVECOREREMOVAL:
7/16”-20(1/4”FL)ValveCoreConnection(Fig.1A)
1/2-20UNF/JapanStandardValveCoreConnection(Fig.1B)

1.TurnValveLeverinthedirectionofflowsotheshaftcangothroughthebody.

2.Connectthevalvecoretotheserviceportofthesystem.

3.Pushtheshafttowardstheserviceport.Slowlyandcarefullyrotatetheshaftuntilthetipoftheshaft
engagesthebodyofthevalvecore.

4.Oncethevalvecoreisengaged,turnthelockingnutclockwiseandscrewitontotheshaftconnection
nut.Thiswillallowonetoremovethevalvecorewithoutthepressurewithinthesystemdisengagingthe
shaftfromthevalvecore.
NOTE:Iftheshafttipdoesnotreachthevalvecore,turnthelockingnutcounter-clockwiseand
backtheshaftout.Thentryagain.
5.Rotatetheshaftcounter-clockwisebyturningtheshaftknob.
WARNING:MAKESURETHESHAFTCONNECTIONNUTDOESNOTSTARTTOTURNASYOUARE
TURNINGTHESHAFT.THISCOULDCAUSETHESHAFTCONNECTIONNUTTOLOOSENAND
REFRIGERANTWOULDLEAKOUT!
6.Continuerotatingtheshaftknobuntilyoucannotturntheshaftanymore.DONOTFORCE!

7.Slowlyloosenthelockingnutfromtheshaftconnectionnut.
NOTE:Ifthevalvecoreiscorrectlyremoved,theshaftwillautomaticallytraveloutwarddotothe
pressureinthesystem.IfitDOESNOTtraveloutward,eitherthereisnopressureinthesystemor
thevalvecorewasnotremoved.
8.Withtheshaftpulledoutalltheway,CLOSETHEVALVE.
(ValveLeverperpendiculartothedirectionofFLOW)
WARNING:FAILURETOCLOSEVALVECOULDCAUSEINJURYANDWOULDRESULTINALOSSOF
REFRIGERANT!
9.Loosenandremovetheshaftconnectionnutfromthevalvebody.

10.Removethedamagedvalvecore.
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VALVECOREINSTALLATION:
7/16”-20(1/4”FL)ValveCoreConnection(Fig.1A)
1/2-20UNF/JapanStandardValveCoreConnection(Fig.1B)

1.Insertthenewvalvecoreontothetipoftheshaft.

2.Tightentheshaftconnectionnuttothevalvebody.

3.TurnValveLeverinthedirectionofflowsotheshaftcangothroughthebody.

4.Pushtheshaftforwardandimmediatelytightenthelockingnuttotheshaftconnectionnut.

5.Turntheshaftclockwiseuntilthevalvecoreisinstalledcompletely.

6.Loosenthelockingnutandbackuptheshaft.

7.Oncethevalvecoreisinplace,pulltheshaftbackandclosethevalve.

8.Removetheshaftfromthevalvebody.

9.SLOWLYopenthevalveknobtoassurethevalvecoreisinplace.Ifthevalveisinplace,thepressurein
thetoolwilldissipatequickly.Ifthevalvecoreisnotinplace,quicklyclosethevalveandtryagain.

CHARGINGSYSTEMWITHOUTVALVECORE
Thesystemcanbe“QUICKCHARGED”afterremovalofthevalvecore.Usingmanifoldgaugesetwithvalve
leverinCLOSEDposition,connectthecorrectcharginghosetothevalve(Fig.2Aor2B).OPENthevalveand
chargethesystem.Aftercharging,CLOSEthevalveanddisconnectthehose.Proceedwithvalvecore
installation.
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Attention;Procéderavecprudencelorsdesinterventionssurunsystèmehaute
pression.Toujoursutiliserdeslunettesdesécuritéetdesgants.

Démontageobus:
7/16”-20(1/4”FL)Connexionstandard(Fig.1A)
1/2-20UNF/ConnexionJaponaise5/16(Fig.1B)

1.Tournerlelevierdevalvedansl’axedel’appareilpourpermettrelepassagedelatige.

2.Connecterlaprised’obussurlavanned’accès.

3.Pousserlatigesurlavanned’accès.Engagerl’obusavecprudenceentournantlentementlatige.

4.L’obusengagé,tournerl’écroudeverrouillagedanslesensdelamontrepourlevissersurl’écrou
d’ancragedelatige.Cecipermetderetirerl’obusdevannesansêtreaffectéparlapressiondusystème.
NOTE:Sil’emboutdetigenecapturepasl’obusdevanne,défairel’écroudeverrouillageetretirer
latigefiletée.Recommencer.

5.Tournerlatigecontrelesensdelamontre.

Attention:S’assurerdenepasfairetournerl’écrouderétentiondelatigeendévissantla
tige.Cecipourraitoccasionnerdespertesderéfrigérant.

6.Continueràdévisserlatigejusqu’àlafindecourse.Nepasforcer.!

7.Dévisserlentementl’écroudeverrouillage.
Note:Quandl’obusestcorrectementenlevé,latigeserapousséeenarrièreparlapressiondu
système.Sicecineseproduitpas,l’obusn’apasétéenlevé,ouiln’yapasdepressiondansle
système.

8.Aveclatigetoutàfaitenretrait,fermerlavalvedel’outil.
(Levierenpositionperpendiculaire).

Attention:Unevalvemaloupasferméepeutoccasionnerdesdégâtsetlapertede
réfrigérant.

9.Défairel’écroud’ancragedetigeducorpsdevalve.

10.Enleverl’obusdevanne.
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Installationd’obus:
Connexionstandard7/16-20(1/4FL).(Fig.1A)
ConnexionJaponaise1/2-20UNF(5/16).(Fig.1B)

1.Installerl’obusderemplacementdansl’emboutdelatige.

2.Visserl’écroud’ancragedetigesurlecorpsdelavalve.

3.Tournerlelevierdelavalvedanslesensducourantpourpermettrelatigedepasseratraverslecorpsde
valve.

4.Enfoncerlatigeetvisserl’écroudeverrouillagesurl’écroud’ancrage.

5.Tournerlatigedanslesensdelamontrepourinstallerl’obus.

6.Dégagerl’écroudeverrouillageetrelâcherlatige.

7.L’emboutenplace,retirerlatigeetfermerlavalve.

8.Retirerlatigeducorpsdevalve.

9.Lentementdesserrerlavalvepourvérifierquel’obussoitbienenplace.Sil’obusestenplacelapression
sedissiperavite.Sinon,viterefermeretrecommencer.

Chargerunsystèmesansobusdevanne
Lesystèmepeutêtrechargérapidementaprèsenlèvementdel’obus.Utilisantunmanifolddechargeavec
lelevierdevalveenpositionfermée,connecterletuyaudechargesurlavalve.(Fig.2Aou2B).Ouvrezla
valveetchargerlesystème.Aprèslacharge,fermerlavalveetdéconnecterletuyau.
Réinstallerl’obusdevanne.
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91498
Monte/DémonteObus

Equipédemécanismedeverrouillagebrevetépourréfrigérantshautepression.

Connexion7/16(1/4FL) Boutonde
tige

Levierdevalve Ecrou
ancragetige

Ecroude
verrouillage Tigefiletée

ConnexionJaponaise1/2-20UNF(5/16)

Levierdevalve Ecrou
ancragetige

Tigefiletée

Boutonde
tigeAdaptateur��������������Adaptateur

ConnexionStandard7/16-20(1/4FL)
Tuyaudecharge7/16-20(1/4)

ConnexionJaponaise1/2-20UNF(5/16) Tuyaudecharge
Japonais1/2-20UNF

(5/16)

Adaptateur��������������Adaptateur AdaptateurAdaptateur

ATTENTION

Mettredeslunettesdeprotection

Eviterlecontactavecleréfrigérant


